
Infrarotheizung 
Regelungsystem



•	 3 x TS10
•	 3 x TS20

System mit temperatur 
abhängig geschaltete 

Steckdosen

TS10 TS10

TS10

TS20 TS20 TS20

Jeder Panel = individueller Thermostat



System mit temperatur 
abhängig geschaltete 

Steckdosen

Versorgung: 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Hysteresis: 0,5 °C 0,1 bis 2 °C

Temperaturstufen 2 (     ,   ) 3 (     ,    , P)

Temperaturänderungen: 4  pro Tag 6  pro Tag

Programmierzeit: 30 Minuten 10 Minuten

Temperaturbereich: +3°C bis +40°C +3°C bis +40°C

Temperatureinstellung: nach 0,5 °C nach 0,5 °C

Minimaler Anzeigesprung: 0,1 °C 0,1 °C

Betriebsarten: Heizung Heizung/Klimaanlage

Messgenauigkeit: ± 0,5°C ± 0,5°C

Reservebatterien: NiMh 2,4 V/ >100 Std. NiMh 2,4 V/ >100 Std.

Schutzklasse: IP20 IP20

Ausgang: max. 16 A max. 16 A

Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C 0°C bis +40°C

TS10 TS20



•	 1 x PH-BSP (Steuereinheit - Funkthermostat)

•	 2 x PH-SP1 (Empfänger UP)

•	 2 x PH-SP2 (Empfänger AP)

•	 2 x PH-SP3 (Empfänger - Zwischensteckdose)

•	 1 x GST1 (GSM Modul)

Funk-Thermostat 
System mit Möglichkeit 

der Steuerung per 
HandyPH-SP2

PH-SP2

PH-SP3 PH-SP3

PH-SP1

PH-BSP

PH-SP1
Dieses System ist zur Regulation 
innerhalb eines Raumes geeignet. 

 
1 Thermostat für alle Paneele

GST1



System mit temperatur 
abhängig geschaltete 

Steckdosen

PH-BPS (Steuereinheit)

Empfänger

Versorgung: 2 x 1,5 V alkal. AA-Batt.

Hysteresis: 0,1 bis 1,5 °C

Reichweite: bis 200 m

Kommunikationsart: drahtlos bidirektional

Temperaturänderungen: 6  pro Tag

Programmierzeit: 10 Minuten

Temperaturbereich: +2°C bis +39°C

Temperatureinstellung: nach 0,5 °C

Minimaler Anzeigesprung: 0,1 °C

Frequenz: 433,92 MHz

Messgenauigkeit: ± 0,5°C

Anzahl der Empfänger: bis 256

Schutzklasse: IP20

Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C

Versorgung: 230 V / 50 Hz

Empfindlichkeit: <-92 dBm

Frequenz: 433,92 MHz

Kommunikationsart: drahtlos bidirektional

Ausgang: Relais, max.16A/250VAC



•	 1 x PH-CJ37 (Zentraleeinheit)

•	 3 x PH-BSP (Steuereinheit - Funkthermostat)

•	 1 x PH-SP1 (Empfänger UP)

•	 2 x PH-SP2 (Empfänger AP)

•	 2 x PH-SP3 (Empfänger - Zwischensteckdose)

•	 1 x GST1 (GSM Modul)

Funk-Thermostat 
System mit Möglichkeit 

der Steuerung per 
Handy

PH-SP2

PH-SP2

PH-SP3

PH-SP3

PH-BSP

PH-BSP

PH-CJ37

PH-BSP

PH-SP1

GST1

Zentralsteuerung von mehrere 
Räume. 

 
Individueler Raumthermostat für 

jedes Zimmer



•	 1 x BPT710 (Funkthermostat - Steuereinheit)

•	 2 x BPT001 (Empfänger UP)

•	 2 x BPT002 (Empfänger AP)

•	 2 x BPT003 (Empfänger - Zwischensteckdo-

se)

Funk-Thermostat 
System

BPT002

BPT002

BPT003 BPT003

BPT001

BPT001
Dieses System ist zur Regulation 
innerhalb eines Raumes geeignet. 

 
1 Thermostat für alle Paneele

BPT710



Funkt-Thermostat 
SystemBPT710 (Raumtherostat)

Empfänger

Versorgung: 2 x 1,5 V alkal. AAA-Batt.

Hysteresis: 0,5 °C

Betriebsarten: AUTO/MANU/OFF/URLAUB

Kommunikationsart: drahtlos bidirektional

Temperaturänderungen: 6  pro Tag

Programmierzeit: 10 Minuten

Temperaturbereich: +5°C bis +39°C

Temperatureinstellung: nach 0,5 °C

Minimaler Anzeigesprung: 0,1 °C

Frequenz: 433,92 MHz

Messgenauigkeit: ± 0,5°C

Anzahl der Empfänger: bis 9

Schutzklasse: IP20

Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C

Versorgung: 230 V / 50 Hz

Empfindlichkeit: <-92 dBm

Frequenz: 433,92 MHz

Kommunikationsart: drahtlos bidirektional

Ausgang: Relais, max.16A/250VAC



•	 3 x BPT010 (Funkthermostat - Steuereinheit)

•	 1 x BPT001 (Empfänger UP)

•	 1 x BPT002 (Empfänger AP)

•	 1 x BPT003 (Empfänger - Zwischensteckdo-

se)

Funk-Thermostat 
System

BPT002

BPT003 BPT001

Ein Thermostat  (Sender) für einen 
Empfänger 

 

BPT010

BPT010

BPT010



Funkt-Thermostat 
SystemBPT010 (Raumtherostat)

Empfänger

Versorgung: 2 x 1,5 V alkal. Batt.

Hysteresis: 0,4 °C

Kommunikationsart: drahtlos bidirektional

Temperaturbereich: +11°C bis +29°C

Mindestanzeig: 1 °C

Frequenz: 433,92 MHz

Messgenauigkeit: ± 1°C

Anzahl der Empfänger: 1

Schutzklasse: IP20

Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C

Versorgung: 230 V / 50 Hz

Empfindlichkeit: <-92 dBm

Frequenz: 433,92 MHz

Kommunikationsart: drahtlos bidirektional

Ausgang: Relais, max.16A/250VAC



•	 3 x PT712 (Raumthermostat - UP)

System mit 
Raumthermostat 

Festanschluss

PT712

PT712 PT712



PT712 (Raumtherostat)

Versorgung: 230 V / 50 Hz

Hysteresis: 0,1 bis 5 °C

Betriebsarten: AUTO/MANU/OFF/URLAUB

Wochenprogramme: 2

Temperaturänderungen: 6  pro Tag

Programmierzeit: 10 Minuten

Temperaturbereich: +3°C bis +99,5°C

Temperatureinstellung: nach 0,5 °C

Minimaler Anzeigesprung: 0,1 °C

Gangreserve: mehr als 100 Stunden (NiMH)

Messgenauigkeit: ± 0,5°C

Ausgang max. 12 A

Schutzklasse: IP20

Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C

System mit 
Raumthermostat 

Festanschluss



•	 3 x PT14 (Raumthermostat - UP)

System mit 
Raumthermostat 

Festanschluss

PT14

PT14 PT14


